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Netzvarianten

Prinzip (für alle Netze):
Netzgrösse: 4 x 4, 5 x 5, 7.5 x 7.5 oder andere Grössen – immer quadratisch
Nutzlasten: bis 14 kN, bis 20 kN, bis 25 kN, bis 40 kN
Funktionen: Transport, Schütten (Sandsäcke, BigBags, Stroh usw.)
Maschenweite: 45, 60 oder 100 m, in der Regel quadratisch (rombisch auf Anfrage), 

die Kordelstärke ist 5 mm, ausser bei WLL 40 kN beträgt sie 8 mm
Farben: grün, rot, blau, schwarz
Randseil: an jeder Ecke je 1.5 m lang, mit Schlaufen oder Beschläge
Mittemarkierung: In der Mitte ein Quadrat von 0.7 - 0.8 m +/- eine Masche mit einer PP-Kordel 5 mm
Kundenwünsche: sagen Sie uns, was sie möchten 

Spleiss Variante 1x4+25+3H
 Spleiss der Sektoren am Beschlag

Spitze Ecken

Spleiss
Spleiss des umlaufenden 

Seils an einer der Verlängerungen    

eingeschlagene Ecken 

Netzkonstruktionen
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Netzvarianten

Variationen: Endhalter und Ausrüstungen

Netzecken spitz (standard)                                                  eingeschlagen; die weiter aussen liegenden 
Randseilabgänge schonen das Netztuch                                          

eingeschlagen, mit Prüfkordeln (3 – 5 Stk.) Schütnetzvariante mit eingeschlagenen Ecken und Gleitirngen
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Netzvarianten

Endhalter
Standard ist eine Textilschlaufe pro Ecke (Variante «4x1»). Nach Wahl des Kunden können die Eckschlaufen anders ausgerüstet werden. 
4xS 4xK 4xK+A 4xSk+A 4x2Sk+A 4xK+A+C    1xVAW+1K+3x2Sk+3C+3LH    1xVAW+4Sk+2LH

3x

4xS Textilschlaufe, 4 Schlaufen in einen Lasthaken oder Schäkel
4xK Kausche, 4 Kauschen mit Rundschlinge U-Form
4xK+A Kausche mit Ring
4xSk+A Textilschlaufe klein mit Ring, 4 Schlaufen in einen Lasthaken 
4x2SK+A 2 Textilschlaufen klein, Randseil in 4 Sektoren aufgeteilt, 2 und 2 Ringe in verschiedene elektrische Lasthaken (nur für Schüttnetze mit Gleitringen)
4xK+A+C       Kauschen mit Connex am Ring befestigt (nur für Nachrüstung empfohlen)
1xVAW+1K+3x2Sk+3C+3LH 1 Ecke in Ringgarnitur fixiert, 3 Ecken mit Haken zum Dazuhängen
1XVAW+4Sk+2LH 2 Ecken in Ringarnitur fixiert, 2 Ecken zum Dazuhängen; das Netz lässt sich nur auf eine Seite öffnen (bei der Beladung kann es eine Behinderung darstellen)
4xSk+2A+2LH Leichtere Varianten mit je 2 Ringen und Haken
4x AM_VM_NUB_30 Anschlagmittel für Doppellastahaen Nubbin (Logging; nur für Schüttnetze)

4xSk+2A+2LH        

4x AM_VM-NUB_30  

+

4x2Sk+A
Hinweis

Jedes Lastennetz mit 4 Schlaufen/Kauschen/Ringe kann auch mit
Einem Vierstranggehänge transportiert werden.
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